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Designation des elements filetes 



Obiectifs : L'eleve doit etre capable de : 

- Identifier les elements normalises d'une solution constructive par 
elements filetes ; 

- Decoder la designation normalisee d'un element filete ; 

- Donner la designation normalisee d'un element filete a partir de sa 
representation ; 

- Completer la representation d'un element filete a partir de sa 
designation normalisee. 
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Les vis d'assemblages - Fonctions 



Fonction 
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Classe de qua lite 
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Voir chapitre 49.1 du GDI 
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Les vis d'assemblage permettent d'assurer une liaison partielle rigide, demontable 
entre des pieces, en creant un effort de pression entre celle-ci. 



Elements constructifs 
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1. Elements d'assemblage 

2. Piece a assembler 

3. Piece support 



Elements fonctionnels 



w 



- 



ML 



3 



1. Surface d'appui (plane ou conique) : Element de 
poussee 

2. Partie filetee : Element de liaison 

3. Tete : Element de manoeuvre 



Implantation 
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Jr : Implantation reelle de la vis 
avec Jr>Jm 



Implantation minimale : Jm 



Dans I'acier 


Jm = d 


Dans la fonte, le cuivre et ses 
alliages 


Jm = 1,5 x d 


Dans I'aluminium et ses alliages 


Jm = 2 x d 



Voir chapitre 49.1 du GDI 
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Les vis d'assemblages - Classe de qualite 



Les vis d'assemblages - Designation 



La classe de qualite est designee par deux nombres separes par un poin 

- Le premier correspond au centieme de la resistance minimale a la traction, 
exprimee en megapascals (MPa) ; 

- Le second multiplie par le premier donne le dixieme de la limite minimale 
d'elasticite en megapascals (MPa). 
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Inscrire dans I'ordre : 

- Le terme vis ; 

- La forme de la tete (cylindrique, hexagonale, fraisee, etc..) ; 

- La reference de la norme correspondante (ISO 1207, etc..) ; 

- Le diametre nominal d precede du terme M (Md) ; 

- La longueur sous tete (L) ; 

- La classe de qualite. 



Nom et symbole usuel des tetes 



Voir chapitre 49.1 du GDI 
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Voir chapitre 49.1 du GDI 
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Les vis d'assemblages - Forme des tetes 



Tete Hexagonale 
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Tete carre 




Tete Cylindrique 
fendue 
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Tete Cylindrique 
Large fendue 



CLS 
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Tete Cylindrique a 
six pans creux 



CHC 
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Tete Fraisee plate 
fendue 



FS 
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Tete Fraisee 
Bom bee fendue 



FBS 
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Tete Fraisee plate a 
six pans creux 



FHC 
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Fonction 
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Les vis de pression - Fonctions 



Les vis de pression permettent de realiser les fonctions 
suivantes : 

- Des arrets (vis d'arret) ; 

- Des appuis sous charge controlee (vis de pression) ; 

- Des guidages (vis de guidage). 



Exemples : 



Vis d'arret 



try 



L'arbre 2 est immobilise 
par rapport a 1. 



Vis de pression 



Ml 



L'arbre 2 et la clavette 3 
sont immobilises par 
rapport a 1. 



Vis de guidage 




L'arbre 2 est guide en 
translation par rapport a 
1. 



Voir chapitre 49.2 du GDI 
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Elements fonctionnels 




1. Corps filete : Element de 
liaison 

2. Extremite : Element de 
poussee 

3. Tete : Element de manoeuvre 



Longueur normale 
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Les vis de pression - Fonctions 



Vis avec tete : 

La longueur normale est comptee 
de I'extremite jusque sous la tete. 

Vis sans tete : 

La longueur normale est la 
longueur totale de la vis. 



Voir chapitre 49.2 du GDI 
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Inscrire dans I'ordre : 

- Le terme vis ; 

- La forme de la tete (voir tableau du nom et symbole des 
tetes) ; 

- La forme de I'extremite (voir tableau du nom et symbole 
des extremites) ; 

- Le diametre nominal d precede du terme M (Md) ; 

- La longueur normale (L) ; 

- La classe de qualite. 



Nom et symbole usuel des tetes 
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Les vis de pression - Formes des tetes 



Tete 

hexagonale 

reduite 
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Tete carre 
reduite 



QZ 



> 



Sans tete 
fendue 



Pas de 
symbole 
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Sans tete a six 
pans creux 



HC 
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Vit 
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Nom et symbole usuel des extremites 



Voir chapitre 49.2 du GDI 
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Voir chapitre 49.2 du GDI 
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Les vis de pression - Formes des extremites 



Bout PLat 
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Teton Court 


Teton Long 
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Bout CUvette 
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Les ecrous 
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Fonctions : 

Toutes pieces ayant un trou taraude fait fonction d'ecrou. Associe a un element 
filete (vis d'assemblage, goujon), il assure une liaison fixe dermontable. 



Ecrou 
Hexagonal 
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Ecrou 
Carre 




Ecrou 
A Creneaux 



HK 




Ecrou 
Borgne 



Borgne 




Designation : 
Inscrire dans I'ordre : 

• Le terme ecrou ; 

• Le symbole ou le nom de I'ecrou ; 

• Le dia metre nominal d precede du terme M (Md) ; 

• La classe de qualite. 
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Les rondelles 



Fonctions : 

Une rondelle est une couronne de faible epaisseur destinee a etre interposee entre un ecrou 
et/ou une tete de vis et la piece a serrer. Elle remplie principalement les fonctions suivantes 

- Protection de la piece a serrer ; 

- Repartition homogene de la force ; 

- Amelioration de la resistance au devissage ; 

- Eviter le glissement entre deux pieces a serrer. 
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Rondelles plates : 

Ces rondelles existent en trois series de dimensions 

- Etroite (S) ; 

- Normale (N) ; 

- Large (L) ; 



Designation : 

Inscrire dans I'ordre : 

- Le terme rondelle ; 

- Le symbole ; 

- Le diametre nominal d de I'element filete ; 

- La reference de la norme correspondante (ISO 1207, etc. 



Voir chapitre 52 du GDI 
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Les goujons 



Elements constructifs : 




1. et 2. Piece a assembler 

3. Goujon 

4. Ecrou H 



Cai actei istiques : 
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1. Diametre nominal : d 

2. Implantation : J 

3. Longueur libre : L 

4. Longueur filetee : X 

5. Extremite implante : chanfrein 

6. Extremite libre : calotte 
spherique 



Voir chapitre 51.2 du GDI 
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Les goujons 



Implantation : 

L'implantation est comptee de I'extremite du goujon a la surface de la liaison. 



Goujon, filetage 
taille 



Goujon, filetage 
roule 




Dans les metaux durs (aciers, certaines 
fontes) : J > 1,5 x d 



Dans les metaux tendres (fontes, cuivre et 
ses alliages) : J > 2 x d 



Dans les metaux tres tendres (aluminium et 
ses alliages) : J > 2,5 x d 



Designation : 
Inscrire dans I'ordre : 

- Le terme goujon ; 

- Le diametre nominal d precede du 
terme M (Md) ; 

- La longueur libre (L) ; 

- L'implantation (J) ; 

- Le symbole RL, si le filet est roule ; 

- Eventuellement la classe de qualite. 
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Voir chapitre 51.2 du GDI 
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